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ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОКЛАДОК RTV

AS145 / AS147

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 36 месяцев.
AS145  СЕРЫЙ
Масса нетто 42 г
EAN-13:� 4606445045161
ITF-14:� 14606445045168
В коробке 12 шт.

AS147  ЧЁРНЫЙ
Масса нетто 42 г
EAN-13:� 4606445046960
ITF-14:� 14606445046967
В коробке 12 шт.

AS185  СЕРЫЙ
Масса нетто 85 г
EAN-13:� 4606445037869
ITF-14:� 14606445037866
В коробке 12 шт.

AS187  ЧЁРНЫЙ
Масса нетто 85 г
EAN-13:� 4606445047349
ITF-14:� 14606445047346
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик применяется для формиро-
вания или ремонта прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких тем-
ператур, таких как поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспреде-
лительного механизма, корпус термостата и других. Способен заменить прокладки, сальники, 
а также бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Не содержит раствори-
телей и кислот, не вызывает коррозии, может применяться для герметизации электрических 
соединений и датчиков. Вулканизирующийся при комнатной температуре RTV‑силикон обра-
зует прочную, эластичную прокладку (удлинение до разрыва ≈400%). Обладает повышенной 
адгезией к поверхностям из стали, чугуна, алюминия. Стоек к воздействию технических жид-
костей автомобиля (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, растворов кислот и щё-
лочей). Заполняет полости и зазоры до 7 мм. Отверждённый герметик может эксплуатировать-
ся в температурном диапазоне от –60 °C до +345 °C (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор ад-
гезии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C 

и температуре герметика +20…25 °C.
•Перед нанесением герметика поверхности очистить, обезжирить и просушить. Для удале-

ния следов старого герметика рекомендуется использовать A9605 «Удалитель герметика». 
Для обезжиривания и очистки — A9601 «Очиститель тормозов и деталей сцепления».

•Используя прилагаемую насадку нанести герметик непрерывной однородной полосой тол-
щиной 2–3 мм на одну из поверхностей; сначала по внутреннему периметру, затем вокруг 
крепёжных отверстий и соединить детали, не дожидаясь начала полимеризации.

•Время образования поверхностной плёнки — 15–20 минут; время полной вулканизации — 
24 часа (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%). После вулканизации 
герметика дополнительная протяжка болтов не требуется.

•После окончания работы очистить насадку-носик, закрыть тюбик.
•Загрязнённые неотверждённым герметиком поверхности очистить при помощи растворите-

ля (ацетон, уайт-спирит).
•Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путём с применением 

A9605 «Удалитель герметика».

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОКЛАДОК RTV

AS185 / AS187

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 36 месяцев.

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик применяется для формиро-
вания или ремонта прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких тем-
ператур, таких как поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспреде-
лительного механизма, корпус термостата и других. Способен заменить прокладки, сальники, 
а также бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Не содержит раствори-
телей и кислот, не вызывает коррозии, может применяться для герметизации электрических 
соединений и датчиков. Вулканизирующийся при комнатной температуре RTV-силикон обра-
зует прочную, эластичную прокладку (удлинение до разрыва 500 %). Обладает повышенной 
адгезией к поверхностям из стали, чугуна, алюминия. Стоек к воздействию технических жид-
костей автомобиля (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, растворов кислот и щё-
лочей). Заполняет полости и зазоры до 7 мм. Отверждённый герметик может эксплуатировать-
ся в температурном диапазоне от –60 °C до +345 °C (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор ад-
гезии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C 

и температуре герметика +20–25 °C.
•Перед нанесением герметика поверхности очистить, обезжирить и просушить. Для удале-

ния следов старого герметика рекомендуется использовать A9605 «Удалитель герметика». 
Для обезжиривания и очистки — A9601 «Очиститель тормозов и деталей сцепления».

•Используя прилагаемую насадку нанести герметик непрерывной однородной полосой тол-
щиной 2–3 мм на одну из поверхностей; сначала по внутреннему периметру, затем вокруг 
крепёжных отверстий и соединить детали, не дожидаясь начала полимеризации.

•Время образования поверхностной плёнки — 15–20 минут; время полной вулканизации 24 
часа (при температуре +23 °C и относительной влажности 55 %). После вулканизации гер-
метика дополнительная протяжка болтов не требуется.

•После окончания работы очистить насадку-носик, закрыть тюбик.
•Загрязнённые неотверждённым герметиком поверхности очистить при помощи растворите-

ля (ацетон, уайт-спирит). 
•Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путём с применением 

A9605 «Удалитель герметика».

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.
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ГЕРМЕТИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

AS205 / AS206 / AS207

� Срок годности 24 месяца.
AS205  СЕРЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13:� 4606445037296
ITF-14:� 14606445037293
В коробке 12 шт.

AS206  КРАСНЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13:� 4606445038774
ITF-14:� 14606445038771
В коробке 12 шт.

AS207  ЧЁРНЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13:� 4606445038781
ITF-14:� 14606445038788
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Универсальный высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной 
системой отверждения. Применяется для ремонта или замены прокладок в узлах автомобиля, 
подверженных воздействию высоких температур, таких как крышка картера коробки передач, под-
дон картера двигателя, корпус термостата, водяная помпа. Может наноситься на штатные про-
кладки для улучшения их экплуатационных свойств (не рекомендуется для применения на головке 
блока цилиндров). Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии. Может использо-
ваться для герметизации электрических соединений и датчиков. Характеризуется отличной адге-
зией к поверхностям из металла, пластика, стекла, резины. Подходит для герметизации и ремонта 
автомобильных фар, устраняет течи через уплотнители автомобильных стёкол. Вулканизируется 
при комнатной температуре (RTV), образует прочную гибкую прокладку. Отверждённый герметик 
может эксплуатироваться в температурном диапазоне от –60 °C до +345 °С (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адге-
зии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C и темпе-
ратуре герметика 20–25 °C. ​ •Герметик наносить на чистые и обезжиренные поверхности. Для 
удаления следов старого герметика рекомендуется использовать A9605, для очистки — A9601. ​
•Удалить флажок контроля первого вскрытия. Активировать аппликатор, плавно повернув его 
головку по часовой стрелке в направлении «MAX» до упора, при этом курок аппликатора подни-
мется в рабочее положение. ​ Внимание! В случае неполного поворота до положения «MAX» 
возможно безвозвратное разукомплектование головки аппликатора! ​ •Толщина валика ре-
гулируется степенью нажатия на курок, скоростью перемещения аппликатора и углом между но-
сиком и поверхностью нанесения. ​ •Плавно нажимая на курок, наносить герметик непрерывной 
однородной полосой на одну из поверхностей, сначала по внутреннему периметру, затем вокруг 
крепёжных отверстий. Сразу же соединить поверхности. После вулканизации герметика допол-
нительная протяжка болтов не требуется. ​ •По окончанию работы плавно повернуть головку ап-
пликатора против часовой стрелки в направлении «MIN» до упора, очистить носик и надеть за-
щитный колпачок. ​ •Загрязнённые герметиком поверхности очистить при помощи растворителя 
до отверждения герметика. ​•Образование поверхностной плёнки — 10–12 минут, скорость вул-
канизации герметика — 2 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%).

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

POWER CAN® — запатентованная система упаковки, не требующая 
дополнительных инструментов для применения. Обеспечивает  

эргономичность нанесения, точность дозирования вязких веществ. 
Предотвращает высыхание содержимого между применениями,  

что позволяет многократно использовать средство.

Объём 310 мл
EAN-13:� 4606445046366
ITF-14:� 14606445046363
В коробке 12 шт.

ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ 
СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ASK130

ОПИСАНИЕ

Высококачественный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения предназначен 
для уплотнения соединений и защиты непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги 
при производстве и ремонте транспорта. Используется для монтажа элементов отделки автобусов, 
грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения: инкассаторских фурго-
нов, автомобилей скорой медицинской помощи, рефрижераторов, домов на колёсах и автоприце-
пов. Прекрасно подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением. Приме-
няется для герметизации швов при сборке плафонов освещения, фар и фонарей автотранспорта.
Химически нейтрален, не вызывает коррозии металлов. Быстро покрывается поверхностной плён-
кой. Устойчив к воздействию большинства чистящих и моющих средств. Стоек к ультрафиолетовому 
излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрес-
сивным средам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Высокоэластичный. На 20–22 
погонных метра при диаметре валика 4 мм. Для внутренних и наружных работ. Отверждённый гер-
метик может эксплуатироваться в температурном диапазоне от –40 °C до +120 °C.

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, 
функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C и тем-

пературе герметика +20…25 °C.
•Перед нанесением герметика поверхности очистить, обезжирить и просушить. Для удаления сле-

дов старого герметика рекомендуется использовать A9605 «Удалитель герметика». Для обезжи-
ривания и очистки — A9601 «Очиститель тормозов и деталей сцепления».

•Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
•Для нанесения использовать пистолет для герметика.
•Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Удалить малярную ленту сразу после 

выравнивания.
•Время образования поверхностной плёнки — 15-30 минут; скорость отверждения герметика — 

3 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%).
•Загрязнённые свеженанесённым герметиком инструменты и поверхности очистить при помощи 

растворителя.
•Затвердевший герметик удалить механическим способом с применением A9605 «Удалитель 

герметика».

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 24 месяца.
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ASK512  ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445043341
ITF-14:� 14606445043348
В коробке 12 шт.

ASK513  СЕРЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445043396
ITF-14:� 14606445043393
В коробке 12 шт.

ASK514  БЕЖЕВЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445043358
ITF-14:� 14606445043355
В коробке 12 шт.

ГЕРМЕТИК РАСПЫЛЯЕМЫЙ 
КУЗОВНОЙ

ASK512 / ASK513 / ASK514

ОПИСАНИЕ

Распыляемый однокомпонентный герметик низкой вязкости предназначен для герметизации кузов-
ных стыков, сварных швов и соединений «внахлёст» в транспортном и промышленном машиностро-
ении. Используется при производстве и ремонте легкового, грузового и коммерческого транспорта, 
в том числе для восстановления оригинальных заводских покрытий. Создаёт устойчивое антикор-
розийное и звукоизоляционное покрытие. Эффективен для герметизации труднодоступных мест. 
Наносится при помощи пистолета, кисти или шпателя.
Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Снижает вибрации и шумы, устойчив к нагрузкам. Одно
родный, не образует пузырьков и не даёт усадки. Тиксотропный, при нанесении не растекается 
и не сползает по шву. Может окрашиваться как по влажному слою, так и после формирования плёнки 
водными и синтетическими красками (перед окраской провести испытательный тест). 
Химически нейтральный, не вступает в реакцию с герметизируемыми материалами, не вызывает кор-
розии металлов, пригоден для нанесения на поверхности из деликатных материалов. Без запаха, эко-
логически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C. ​ •Герметик наносить на чи-
стые, обезжиренные поверхности. ​ •Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и уда-
лить её сразу после нанесения герметика. ​ •Для нанесения использовать специальный пневматиче-
ский пистолет. Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, поместить тубу в пистолет. ​ •Герметик 
распылять с расстояния 30–40 см. ​ •Для получения нужной структуры покрытия рекомендуется про-
вести тестовое распыление, регулируя соотношение расхода распыляющего воздуха и подаваемо-
го из картриджа герметика. ​ •При необходимости герметик можно наносить кистью или шпателем, 
придавая предварительно нанесенному валику необходимую форму и фактуру. ​ •Полное отверж-
дение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней. ​ •Время образования поверх-
ностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения герметика — 3–4 мм в сутки (при тем-
пературе +23 °C и относительной влажности 50%). ​ •Загрязнённые свеженанесённым герметиком 
поверхности очистить при помощи растворителя. Затвердевший состав удалить механически. ​ •Го-
товое покрытие можно эксплуатировать при температуре от –40 °C до +110 °C.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения распылительной головки прочи‑
стить её в соответствии с инструкцией к пневмопистолету. Не применять на поверхностях, 
где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК  
КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 50

ABK521 / ABK522 / ABK523

ABK521  БЕЛЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041668
ITF-14:� 14606445041665
В коробке 12 шт.

ABK522  СЕРЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041675
ITF-14:� 14606445041672
В коробке 12 шт.

ABK523  ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041682
ITF-14:� 14606445041689
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Высокомодульный клей-​герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных 
клеевых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении.
Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных эле-
ментов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Ши-
роко применяется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондицио-
нирования и вентиляции и др.
Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не спол-
зает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими кра-
сками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погон-
ных метра при диаметре валика 4 мм.
Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает кор-
розии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, эколо-
гически безопасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов. 

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C. ​ •Клей наносить на чистые, 
обезжиренные поверхности. ​ •Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить 
её сразу после нанесения клея. ​ •Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконеч-
ник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие 
для дозирования. ​ •Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см 
для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. ​ •Приклеива-
емый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимо-
сти обеспечить временную фиксацию. Полное отверждение происходит под действием влаги воз-
духа в течение 3–7 дней. ​ •Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость 
отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%). ​ •За-
грязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-​
спирита). Затвердевший клей удалить механически. ​ •Склееные изделия можно эксплуатировать 
при температуре от –40 °C до +110 °C.
Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей.  
Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.
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КЛЕЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 65

ABK531

Объём 310 мл
EAN-13:� 4606445045062
ITF-14:� 14606445045069
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Предназначен для создания высокопрочных клеевых соединений швов в транспортном и промышленном 
машиностроении. Подходит для соединительных швов, подверженных вибрационным нагрузкам. Исполь-
зуется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных элементов автобусов, 
грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения (инкассаторских фургонов, авто-
мобилей скорой медицинской помощи, рефрижераторов, а также домов на колёсах и автоприцепов). Широ-
ко применяется при сборке морского транспорта (элементов выше ватерлинии), железнодорожных вагонов, 
систем кондиционирования и вентиляции и др. Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Снижает вибра-
ции и шумы, устойчив к нагрузкам, прекрасно подходит для соединения материалов с разным тепловым 
расширением. Твёрдость по Шору А (ГОСТ 263‑75) — 65.
Быстро отверждается: через 30 минут после аппликации клеевое соединение способно выдерживать высокую 
нагрузку. Готов к применению, не требует грунтования и подготовительных материалов перед нанесением. 
Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. Не даёт усадки и не образует пузырьков. 
После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании 
красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.
Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии ме-
таллов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, 
не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
•Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
•Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
•Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и, при необхо-

димости, срезать носик, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
•Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения досту-

па воздуха. В случае небольшой площади склеиваемых поверхностей допускается сплошное нанесение. 
Для нанесения использовать ручной или пневматический пистолет.

•Приклеиваемый элемент с максимальным усилием прижать к месту крепления и провести точное пози-
ционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию.

•Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить растворителем. Затвердевший клей уда-
лить механически.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей.  
Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке про-
дукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 40

ABK525 / ABK526 / ABK527

ABK525  БЕЛЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041712
ITF-14:� 14606445041719
В коробке 12 шт.

ABK526  СЕРЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041736
ITF-14:� 14606445041733
В коробке 12 шт.

ABK527  ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13:� 4606445041750
ITF-14:� 14606445041757
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Конструкционный клей-​герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных 
клеевых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении.
Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных эле-
ментов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Широко 
применяется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондициониро-
вания и вентиляции и др.
Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не спол-
зает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими кра-
сками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погон-
ных метра при диаметре валика 4 мм.
Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает кор-
розии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, эколо-
гически безопасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C. ​ •Клей наносить на чистые, 
обезжиренные поверхности. ​ •Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить 
её сразу после нанесения клея. ​ •Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконеч-
ник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие 
для дозирования. ​ •Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см 
для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. ​ •Приклеива-
емый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимо-
сти обеспечить временную фиксацию. Полное отверждение происходит под действием влаги воз-
духа в течение 3–7 дней. ​ •Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость 
отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%). ​ •За-
грязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-​
спирита). Затвердевший клей удалить механически. ​ •Склееные изделия можно эксплуатировать 
при температуре от –40 °C до +110 °C.
Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей.  
Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.



ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ- 37 -

AS302  КРАСНЫЙ
Объём 10 мл
EAN-13:� 4606445037814
ITF-14:� 14606445037811
В коробке 12 шт.

AS312  КРАСНЫЙ
Объём 50 мл
EAN-13:� 4606445041958
ITF-14:� 14606445041955
В коробке 12 шт.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕРАЗЪЁМНЫЙ

AS302 / AS312

� Срок годности 60 месяцев.

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и гер-
метизации не требующих частой разборки резьбовых соединений, подверженных вибрации, удар-
ным нагрузкам и воздействию высоких температур. Препятствует ослаблению и саморазвинчи-
ванию крепёжных соединений. Устойчив к воздействию автомобильных технических жидкостей 
(масла, тормозной жидкости, антифриза, бензина, дизельного топлива и др.). Предотвращает 
коррозию резьбы. Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,25 мм. Температурный 
диапазон эксплуатации отверждённого фиксатора от –60 °C до +250 °C. Момент откручивания 
на незатянутой резьбовой паре не менее 48 Н·м. Предел прочности на сдвиг — 27,6 МПа (4000 psi). 
Предназначен для крепёжных элементов размером до М36.

СОСТАВ

Эфиры метакриловой кислоты, ингибитор полимеризации, краситель.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C 

и температуре фиксатора резьбы +15–20 °C.
•Перед нанесением состава очистить и обезжирить поверхности с помощью A9601. 

Просушить.
•Тщательно встряхнуть флакон. Снять колпачок и обрезать наконечник.
•Распределить необходимое количество состава по всей поверхности наружной резьбы. 

Для глухих соединений нанести несколько капель состава непосредственно в резьбовое 
отверстие.

•Смонтировать узел и оставить до отверждения.
•Излишки продукта удалить ветошью.
Начальная прочность — через 10–15 минут (при температуре 20 °C); время полной полимериза-
ции — 24 часа. При необходимости демонтажа нагреть соединение до 300–500 °C при помощи 
промышленного фена или паяльной лампы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
РАЗЪЁМНЫЙ

AS301 /  AS311

� Срок годности 60 месяцев.

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и герметизации нуждаю-
щихся в регулярном техническом обслуживании с применением ручного инструмента резьбо-
вых соединений, подверженных вибрации и ударным нагрузкам. Препятствует ослаблению и са-
моразвинчиванию крепёжных соединений. Устойчив к воздействию автомобильных технических 
жидкостей (масла, тормозной жидкости, антифриза, бензина, дизельного топлива и др.). Пред-
отвращает коррозию резьбы. Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм. Темпе-
ратурный диапазон эксплуатации отверждённого фиксатора от –60 °C до +180 °C. Момент откру-
чивания на незатянутой резьбовой паре не более 25 Н·м. Предел прочности на сдвиг — 8,3 МПа 
(1200 psi). Предназначен для крепёжных элементов размером до М20.

СОСТАВ

Эфиры метакриловой кислоты, ингибитор полимеризации, краситель.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C 

и температуре фиксатора резьбы +15–20 °C.
•Перед нанесением состава очистить и обезжирить поверхности с помощью A9601. 

Просушить.
•Тщательно встряхнуть флакон. Снять колпачок и обрезать наконечник.
•Распределить необходимое количество состава по всей поверхности наружной резьбы. 

Для глухих соединений нанести несколько капель состава непосредственно в резьбовое 
отверстие.

•Смонтировать узел и оставить до отверждения.
•Излишки продукта удалить ветошью.
Начальная прочность — через 10–15 минут (при температуре 20 °C); время полной полимериза-
ции — 24 часа. Для облегчения демонтажа нагреть соединение до 250–350 °C при помощи про-
мышленного фена или паяльной лампы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

AS301  СИНИЙ
Объём 10 мл
EAN-13:� 4606445037807
ITF-14:� 14606445037804
В коробке 12 шт.

AS311  СИНИЙ
Объём 50 мл
EAN-13:� 4606445041941
ITF-14:� 14606445041948
В коробке 12 шт.
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 45

ABP511 / ABP513

ABP511  БЕЛЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445045499
ITF-14:� 14606445045496
В коробке 12 шт.

ABP513  ЧЁРНЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445048261
ITF-14:� 14606445048268
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Конструкционнный промышленный однокомпонентный высокомодульный клей-герметик предна-
значен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирую-
щих швов в транспортном и промышленном машиностроении. Подходит для герметизации соеди-
нительных швов, подверженных вибрационным нагрузкам.
Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных эле-
ментов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения (ин-
кассаторских фургонов, автомобилей скорой медицинской помощи, рефрижераторов, а также до-
мов на колёсах и автоприцепов). Широко применяется при сборке морского транспорта (элементов 
выше ватерлинии), железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
•Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
•Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения 

герметика.
•Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и сре-

зать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
•Для нанесения использовать строительный пистолет.
•Выдавить клей сплошной полосой. После отверждения герметик можно окрашивать большин-

ством ЛКМ.
•Очистка загрязнённых участков от неотверждённого герметика осуществляется с помощью рас-

творителя (ацетона, уайт-спирита) непосредственно после нанесения, не дожидаясь отвержде-
ния герметика.

•Застывший клей-герметик удалить механически.
•Склееные изделия можно эксплуатировать при температуре от –60 °C до +110 °C.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ  
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 40

ABP525 / ABP526 / ABP527

ABP525  БЕЛЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445041927
ITF-14:� 14606445041924
В коробке 12 шт.

ABP526  СЕРЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445041934
ITF-14:� 14606445041931
В коробке 12 шт.

ABP527  ЧЁРНЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445043006
ITF-14:� 14606445043003
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Конструкционный клей-​герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клее-
вых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении.
Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных элементов 
автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Широко применя
ется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и венти-
ляции и др.
Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по 
шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками (при ис-
пользовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погонных метра при диа-
метре валика 4 мм.
Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии 
металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безо-
пасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C. ​ •Клей наносить на чистые, обе-
зжиренные поверхности. ​ •Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу 
после нанесения клея. ​ •Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить 
колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. ​
•Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиля-
ции. Для нанесения использовать строительный пистолет. ​ •Приклеиваемый элемент прижать к месту 
крепления и провести точное позиционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию. 
Полное отверждение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней. ​ •Время образования 
поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температу-
ре +23 °C и относительной влажности 50%). ​ •Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очи-
стить при помощи растворителя (ацетона, уайт-​спирита). Затвердевший клей удалить механически. ​ •Скле-
еные изделия можно эксплуатировать при температуре от –40 °C до +110 °C.
Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для не‑
прерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке про-
дукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.
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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 60

КЛЕЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 65

ABP541 / ABP542 / ABP543 ABP531

ABP541  БЕЛЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445046250
ITF-14:� 14606445046257
В коробке 12 шт.

ABP531  БЕЛЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445046922
ITF-14:� 14606445046929
В коробке 12 шт.

ABP542  СЕРЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445046267
ITF-14:� 14606445046264
В коробке 12 шт.

ABP543  ЧЁРНЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13:� 4606445046274
ITF-14:� 14606445046271
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Конструкционнный промышленный однокомпонентный высокомодульный клей-герметик предна-
значен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирую-
щих швов в транспортном и промышленном машиностроении. Подходит для герметизации соеди-
нительных швов, подверженных вибрационным нагрузкам.
Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных эле-
ментов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения (ин-
кассаторских фургонов, автомобилей скорой медицинской помощи, рефрижераторов, а также до-
мов на колесах и автоприцепов). Широко применяется при сборке морского транспорта (элементов 
выше ватерлинии), железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
•Клей-герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки 

рекомендуется использовать удалитель силикона.
•Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения 

клея.
•Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и сре-

зать носик, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Клей на склеиваемые 
элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесе-
ния использовать строительный пистолет.

•Приклеиваемый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При 
необходимости использовать временную механическую фиксацию до отверждения клея.

•При использовании для создания герметизирующих швов состав наносить сплошным валиком, 
без образования разрывов, наплывов или пустот. Разгладить полученный шов шпателем, смо-
ченным в мыльном растворе.

•Время образования поверхностной плёнки — не менее 15 минут, скорость отверждения — 
3–4 мм в сутки, максимальная прочность клеевого соединения достигается в течение 5–7 суток 
(при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).

•Инструменты очистить ацетоном или уайт-спиритом. 
•Затвердевший герметик удалить механическим путём.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ОПИСАНИЕ

Предназначен для создания высокопрочных клеевых соединений швов в транспортном и промыш-
ленном машиностроении. Подходит для соединительных швов, подверженных вибрационным на-
грузкам. Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузов-
ных элементов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения 
(инкассаторских фургонов, автомобилей скорой медицинской помощи, рефрижераторов, а также 
домов на колёсах и автоприцепов). Широко применяется при сборке морского транспорта (элемен-
тов выше ватерлинии), железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др. 
Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Снижает вибрации и шумы, устойчив к нагрузкам, пре-
красно подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением. Твёрдость по Шо-
ру А (ГОСТ 263‑75) — 65.
Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает кор-
розии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, эколо-
гически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
•Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
•Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения 

клея.
•Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и, при 

необходимости, срезать носик, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
•Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения 

доступа воздуха. В случае небольшой площади склеиваемых поверхностей допускается сплош-
ное нанесение. Для нанесения использовать ручной или пневматический пистолет.

•Приклеиваемый элемент с максимальным усилием прижать к месту крепления и провести точ-
ное позиционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию.

•Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить растворителем. Затвердевший 
клей удалить механически.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей.  
Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаков-
ке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 18 месяцев. ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019� Срок годности 12 месяцев.



ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ - 40 -

ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 
МОНТАЖНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ВСЕСЕЗОННАЯ

APFU165

ОПИСАНИЕ

Продукт специально разработан для монтажа светопрозрачных конструкций, а также широкого спектра 
профессионального применения в области герметизации и тепло- и звукоизоляции в строительстве.
Специально разработанные для пены AXIOM добавки обеспечивают баланс закрытых и открытых пор 
в структуре пены, что позволяет добиться идеальной деформационной устойчивости и эффективного 
сочетания тепло- и звукоизоляционных характеристик.
Особенностью всей линейки пены AXIOM является низкое вторичное расширение, что позволяет эф-
фективно контролировать расход пены при заполнении швов.
Полностью отверждённая пена AXIOM обладает повышенной гидрофобностью, что значительно снижает 
воздействие влажности воздуха на монтажный шов, тем самым существенно продлевая его эксплу-
атационные характеристики.
Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич, дере-
во, металл, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта.

СОСТАВ

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-​бутан, полиольный компонент.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Работы рекомендуется проводить при температуре от –10 °C до +35 °C и относительной влажности 
воздуха не менее 50%. ​ •Для получения максимального объёма выхода и оптимальных физико-​меха-
нических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре от +18…20 °C 
не менее 10 часов. ​ •Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть плёнкой прилегаю
щие поверхности. ​ •Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея 
поверхности. ​ •Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить. При температуре окружаю-
щей среды выше 0 °C — водой, ниже 0 °C — активатором монтажной пены. ​ •Рабочее положение бал-
лона — ДНОМ ВВЕРХ. ​ •Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. ​ •Снять 
защитную крышку с баллона. ​ •На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедить-
ся в надёжности соединения. ​ •Заполнить щель на 2/3 объёма, нанося монтажную пену снизу вверх. ​
•Выход пены регулировать с помощью винта пистолета. В процессе работы периодически встряхи-
вать баллон. ​ •После нанесения увлажнить пену с помощью распылителя. ​ •Незатвердевшую пену 
удалить очистителем монтажной пены. ​ •Избыток пены после полного отверждения срезать ножом. ​
•Для отверждённой пены использовать удалитель застывшей монтажной пены. ​ •После полной по-
лимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. ​ •Беречь от воздействия 
УФ-​лучей и атмосферных осадков.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке 
продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2254-055-18738966-2012� Срок годности 12 месяцев.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445044522
ITF-14:� 14606445044529
В коробке 12 шт.

ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ 
1К АКРИЛОВЫЙ СЕРЫЙ

ОПИСАНИЕ

Высококачественный профессиональный однокомпонентный акриловый грунт предна-
значен для подготовки к окрашиванию деталей из чёрных и цветных металлов. За счёт 
прекрасной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окраши-
ваемой поверхностью. Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту металла. 
Отлично заполняет поры и легко шлифуется, позволяет быстро получить идеальную 
поверхность без пор, рисок и неровностей. Допускается грунтование старых лакокра-
сочных покрытий. Окрашивается любыми видами эмалей.

СОСТАВ

Модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, функциональные до-
бавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 

не подлежащие грунтованию.
•Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружа-

ющей среды не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут.
•Перед обработкой металлические поверхности необходимо освободить от ржавчи-

ны и окалины, отшлифовать наждачной бумагой Р80–Р240 (сухое шлифование). 
Старые лакокрасочные покрытия необходимо отшлифовать наждачной бумагой 
Р220–Р320 (сухое шлифование) или наждачной бумагой Р400 (мокрое шлифова-
ние). Затем поверхность тщательно обезжирить.

•Грунт наносить с расстояния 25–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 5–10 ми-
нут при температуре +20 °C. Время высыхания 1,5 часа при температуре +20 °C. 
Толщина покрытия: 40–50 мкм на каждый слой.

•Перед нанесением эмали предусмотрено сухое шлифование грунта наждачной бу-
магой Р400–Р500 и мокрое — наждачной бумагой Р800–Р1000.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

А9677-1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445046175
ITF-14:� 14606445046172
В коробке 12 шт.
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ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ 1К

А9678

ОПИСАНИЕ

Высококачественный профессиональный однокомпонентный быстросохнущий кислот-
ный протравливающий грунт предназначен для подготовки поверхности деталей авто-
мобилей при ремонтной покраске. Повышает адгезию к любым типам металлических 
поверхностей, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносит-
ся на зашлифованные и обезжиренные поверхности, требует обязательного покрытия 
вторичным грунтом. Может применяться для защиты металла в местах прошлифовки.

СОСТАВ

Синтетические смолы, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические рас-
творители, функциональные добавки, углеводородный пропеллент.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Избегать нанесения на термопластичные акрилаты! Наносить на голый металл 

перед применением грунта-наполнителя. Рекомендуется использовать A9677-1 
«Грунт акриловый универсальный».

•Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре окру-
жающей среды не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не выше 75%. 
Рекомендуемая температура нанесения +20 °C.

•Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой 
ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р320–400, обезжирить. Для обез-
жиривания рекомендуется A9690 «Обезжириватель. Удалитель силикона».

•Во избежание попадания следов аэрозоля защищать поверхности, не подлежа-
щие окраске.

•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 мин.
•Грунт наносить с расстояния 15–20 см в 1–2 слоя (толщина 1 слоя 8–10 мкм) 

с промежуточной сушкой 5–10 минут. 
•ВАЖНО: избыточное нанесение не улучшает адгезионные способности грунта.
•Последующее покрытие наносить строго в интервале 20–30 минут после 

грунтования.
•Протестировать материал перед основной покраской. Не наносить полиэфирные 

продукты, в том числе шпатлёвки!
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 2 года.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445048551
ITF-14:� 14606445048558
В коробке 12 шт.

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 1К
ОПИСАНИЕ

Высококачественный профессиональный однокомпонентный быстросохнущий эпок-
сидный грунт предназначен для подготовки деталей автомобиля при ремонтной 
окраске и защиты мест прошлифовки при финишной. Обеспечивает надёжную анти-
коррозионную защиту металла. За счёт прекрасной адгезии способствует прочному 
сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Имеет хорошее поро-
заполнение, легко наносится и шлифуется, служит прекрасной основой для нанесе-
ния последующих отделочных покрытий: акриловых грунтов, акриловых, алкидных и 
базовых эмалей. Может использоваться методом «мокрый по мокрому». Допускает-
ся грунтование старых лакокрасочных покрытий после предварительной подготовки.

СОСТАВ

Эпоксидные и синтетические смолы, антикоррозионные пигменты, наполнители, ор-
ганические растворители, функциональные добавки, углеводородный пропеллент.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Старые лакокрасочные покрытия: обезжирить, обработать абразивом Р220–Р280. 

Для обезжиривания рекомендуется использовать А9690 «Обезжириватель. Уда-
литель силикона».

•Полиэфирные шпатлёвки: провести сухую обработку до финального выравнива-
ния абразивом Р240–Р320.

•2К эпоксидные грунты: до 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов от-
шлифовать Р320.

•Сталь: обезжирить, провести сухую обработку Р120.
•Алюминий: обезжирить, провести сухую обработку Р280–Р360.
•Оцинкованная сталь: обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.
•Нержавеющая сталь: обезжирить.
•Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре окружа-

ющей среды не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не выше 75%. 
Рекомендуемая температура нанесения +20 °C. 

•Во избежание попадания следов аэрозоля защищать поверхности, не подлежа-
щие окраске. 

•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 мин. Повто-
рять встряхивание во время работы. 

•Грунт наносить с расстояния 15–20 см в 1–2 равномерных тонких слоя (толщина 
1 слоя около 10–15 мкм) с промежуточной сушкой 5–10 минут. Выдержка перед 
нанесением финишного покрытия методом «мокрый по мокрому»: 20 мин. 

•В случае появления сорности удалить её вручную наждачной бумагой Р400–500 
через 2 часа (после полного высыхания грунта). Время сушки «на отлип» при 
+20 °С — 15–20 минут, полное высыхание — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

А9679

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445048568
ITF-14:� 14606445048565
В коробке 12 шт.
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 
ГЛЯНЦЕВАЯ

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 
МАТОВАЯ

А9681-1 / А9681-3 / А9681-4 А9681-2

ОПИСАНИЕ

Высококачественная быстросохнущая глянцевая однокомпонентная акриловая эмаль 
для наружных и внутренних работ. Применяется для окрашивания предварительно 
загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых 
и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских 
работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую адгезию и укрыви-
стость. Готовое покрытие характеризуется долговечностью и атмосферостойкостью, 
обладает высокой твёрдостью и механической прочностью.

СОСТАВ

Синтетические смолы, ксилол, метилацетат, пигменты, наполнители, функциональные 
добавки, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов эмаль следует применять при температу-

ре не ниже +10 °C.
•Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить, 

загрунтовать и отшлифовать.
•Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 

не подлежащие окраске.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
•Эмаль наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежу-

точной сушкой ≈ 5–10 минут.
•Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ОПИСАНИЕ

Высококачественная быстросохнущая чёрная матовая однокомпонентная акриловая 
эмаль для наружных и внутренних работ (RAL9005). Применяется для окрашивания 
предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетон-
ных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных 
и оформительских работ. Характеризуется насыщенным плотным цветом. Позволя-
ет скрыть изъяны и неровности поверхности. Легко наносится на труднодоступные 
места, имеет хорошую адгезию и укрывистость. Готовое покрытие характеризует-
ся долговечностью и атмосферостойкостью, обладает высокой твёрдостью и меха-
нической прочностью.

СОСТАВ

Синтетические смолы, ксилол, метилацетат, пигменты, наполнители, функциональные 
добавки, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов эмаль следует применять при температу-

ре не ниже +10 °C.
•Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить, 

загрунтовать и отшлифовать.
•Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 

не подлежащие окраске.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
•Эмаль наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежу-

точной сушкой ≈ 5–10 минут.
•Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет. ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.

А9681-1  ЧЁРНАЯ
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445045451
ITF-14:� 14606445045458
В коробке 12 шт.

А9681-2  ЧЁРНАЯ
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445045468
ITF-14:� 14606445045465
В коробке 12 шт.

А9681-3  БЕЛАЯ
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445045475
ITF-14:� 14606445045472
В коробке 12 шт.

А9681-4  СЕРЕБРИСТАЯ
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445045482
ITF-14:� 14606445045489
В коробке 12 шт.
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ЛАК АКРИЛОВЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

А9685-1

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания за-
щитного покрытия при проведении локального ремонта кузова. Придаёт декоратив-
ный блеск окрашенным и неокрашенным деталям из металла и пластика, подходит 
для декоративных работ, в том числе окраски древесины. Подходит для реставра-
ции молдингов, ручек, бамперов, боковых зеркал и прочего. Обладает высокой UV 
стойкостью, что позволяет применять его для наружных и внутренних работ. Не жел-
теет, обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истира-
нию. Обладает отличной растекаемостью, превосходной адгезией к окрашиваемой по-
верхности и повышенной атмосферостойкостью. Быстро сохнет, прост в применении. 
Совместим с базовыми покрытиями, как на водной основе, так и на растворителях.

СОСТАВ

Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, метилаце-
тат, бутанол, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 

не подлежащие лакировке.
•Для достижения наилучших результатов лак следует применять при температу-

ре не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
•Лак наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см на чистую, сухую 

и тщательно обезжиренную поверхность в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 
5–10 минут.

•Время сушки «на отлип» при температуре +20 °C — 20–30 минут. Время полного 
высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 8 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445046229
ITF-14:� 14606445046226
В коробке 12 шт.

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 
1К АДГЕЗИОННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный 1K грунт для пластика (активатор адгезии) предназначен для 
подготовки к окрашиванию внешних и внутренних деталей из всех видов пластмасс, 
используемых в производстве бамперов, крыльев, капотов, декоративных накладок 
и других пластиковых элементов автомобиля. 
Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надёжного сцепле-
ния лакокрасочного покрытия с окрашиваемой пластиковой поверхностью. 
Пригоден для грунтования и окрашивания любыми видами грунтов и эмалей. 
Характерный блеск материала позволяет контролировать площадь нанесения и тол-
щину грунтования.

СОСТАВ

Полиолефиновые смолы, функциональные добавки, ксилол, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, 

не подлежащие грунтованию.
•Для достижения наилучших результатов грунт следует наносить при температу-

ре не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
•Перед обработкой пластиковые поверхности необходимо очистить, высушить 

и обезжирить. Для обезжиривания рекомендуется использовать A9690 «Обезжи-
риватель. Удалитель силикона».

•Грунт наносить с расстояния 25–30 см равномерным слоем. Время высыхания 
20 минут при температуре +20 °C.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

А9676-1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445046212
ITF-14:� 14606445046219
В коробке 12 шт.
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ.
УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

А9690

ОПИСАНИЕ

Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей предназначен для 
очистки и обезжиривания металлических и пластиковых деталей при подготовке к окра-
шиванию. Применение состава увеличивает срок службы наносимых лакокрасочных 
покрытий: обеспечивает необходимую адгезию с окрашиваемой поверхностью, по-
зволяет получить однородное, без кратеров и морщин, покрытие. Активные компо-
ненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, сма-
зочные материалы, воск, грязь, нагар.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <30%, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре 

не ниже +10 °C.
•Встряхните баллон и умеренно распылите состав на обрабатываемую поверхность.
•Протрите чистой, мягкой, сухой салфеткой.
•При необходимости повторите обработку.
Внимание! Продукт не предназначен для удаления любых отверждённых 
силиконовых герметиков.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445046236
ITF-14:� 14606445046233
В коробке 12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ 
С АНТИСТАТИКОМ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

А9689

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство с антистатическим эффектом на основе неагрессивных 
растворителей предназначено для очистки и обезжиривания металлических и пла-
стиковых деталей автомобилей при подготовке к окрашиванию. Применение состава 
увеличивает срок службы наносимых лакокрасочных покрытий: обеспечивает необ-
ходимую адгезию с окрашиваемой поверхностью, позволяет получить однородное, 
без кратеров и морщин, покрытие. Активные компоненты состава эффективно уда-
ляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, 
нагар. Предотвращает последующее загрязнение благодаря антистатическим свой-
ствам состава. Совместим с большинством видов пластика.

СОСТАВ

Смесь органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон встряхивать в течение 1-2 минут.
•Нанести обезжириватель на обрабатываемую поверхность и/или на протирочную 

салфетку.
•Очистить основание, затем протереть чистой, мягкой, сухой безворсовой 

салфеткой.
•При необходимости повторить обработку.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445048728
ITF-14:� 14606445048725
В коробке 12 шт.
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РАСТВОРИТЕЛЬ 
ПЕРЕХОДОВ

А9692

ОПИСАНИЕ

Растворитель переходов представляет собой профессиональный продукт для каче-
ственного локального ремонта лакокрасочных покрытий методом «плавного перехо-
да». Предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе 
старого покрытия и нанесенного ремонтного слоя финишной эмали или лака. Обеспе-
чивает равномерное распределение лакокрасочного материала, устраняет проблему 
опыла. Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: базовая краска 
и финишный лак, так и при окраске любыми алкидными или акриловыми эмалями.

СОСТАВ

Бутилацетат, 2-метокси- 1-метилэтилацетат, алициклический кетон, функциональ-
ные добавки, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить при температуре 

окружающей среды не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в течение 1–2 минут. 
•Распылять с расстояния 15–20 см тонким слоем на зону перехода между старым 

и новым покрытием или зону опыла, не дожидаясь его полного отверждения. 
•Контроль выравнивания границы или удаления опыла проводить визуально. 

По достижении требуемого результата нанесение растворителя переходов прекра-
тить, зону перехода при необходимости отполировать.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445046243
ITF-14:� 14606445046240
В коробке 12 шт.

СПРЕЙ КОНТРОЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ 

А9694

ОПИСАНИЕ

Контрольный спрей предназначен для сравнения образцов при подборе цвета автоэ-
малей и для выявления неровностей окрашиваемых плоскостей до и после шлифова-
ния. После нанесения продолжительное время сохраняет глянцевый эффект свежего 
лака и позволяет качественно произвести сравнение и подбор автоэмали, а также об-
наружить любые дефекты окрашиваемой поверхности.

СОСТАВ

Модифицированные синтетические смолы, смесь нефтяных растворителей, функцио-
нальные добавки, изопропанол, пропан, бутан.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температу-

ре не ниже +10 °C.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
•Наносить с расстояния 15–20 см на поверхность до появления глянца и требуе-

мой степени блеска.
•Сравнение цвета. 

Распылите на базовое покрытие для создания временного блеска. Сравните цвет 
образца с ЛКП автомобиля. Рекомендуется одновременно наносить контроль-
ный спрей на образец эмали и автомобиль, чтобы получить наилучший эффект. 
При необходимости после сравнения протрите салфеткой.

•Выявление неровностей в процессе шлифования. 
Нанесите контрольный спрей на зону шлифования, чтобы создать временный 
блеск, и осмотрите поверхность на наличие дефектов. После проверки протрите 
салфеткой, обезжирьте перед дальнейшей окраской.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распыли‑
теля перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пере‑
станет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445048841
ITF-14:� 14606445048848
В коробке 12 шт.
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РАЗБАВИТЕЛЬ 
ФОСФАТИРУЮЩЕЙ ГРУНТОВКИ 
КИСЛОТНЫЙ

А4174Н

СОСТАВ

Ортофосфорная кислота, смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Соблюдать пропорции смешивания.
•Не добавлять в ранее смешанный материал.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами.
•Защищать от попадания влаги
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.12-040-53934955-2021� Срок годности 12 месяцев.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048766
ITF-14:� 14606445048763
В коробке 6 шт.

ОПИСАНИЕ

Профессиональная 2К фосфатирующая грунтовка для подготовки к окрашиванию 
поверхностей из чёрных и цветных металлов. Создаёт надёжную антикоррозионную 
защиту металлических деталей. За счёт отличной адгезии ко всем металлам способ-
ствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. При-
меняется как изолятор и усилитель адгезии.
Не содержит хроматов. Не требует последующего шлифования. 

СОСТАВ

Гидроксилсодержащие акриловые смолы, смесь растворителей, пигменты, наполни-
тели, антикоррозионные и функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед грунтованием основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и от-

шлифовать сухим методом абразивным материалом (Р80–Р240, в зависимости от 
окрашиваемого основания).

•Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
•Наносить в 1-2 слоя.
•Не наносить толстым слоем на шпатлёвки и старые ЛКП.
•Фосфатирующий грунт предназначен для нанесения на металл.
•Межслойная сушка: 5-10 минут при 20 °С.
•Последующая обработка: любые отделочные покрытия. 

Сухое шлифование абразивным материалом Р320–Р500.  
Мокрое шлифование Р600–Р1000.

•Время сушки: 

Температура, °С Время, мин.*
20 30

* �Зависит от температуры и влажности.  
Указана температура окрашиваемого основания.

•Не требует шлифования.
•Последующие покрытия: акриловые грунтовки. 

Не наносить ПЭ шпатлёвки и эпоксидные грунтовки!
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ГРУНТОВКА 
ФОСФАТИРУЮЩАЯ 1:1

А4174

ТУ 20.30.12-040-53934955-2021� Срок годности 2 года.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 14606445048695
ITF-14:� 14606445048701
В коробке 6 шт.
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ГРУНТОВКА 
ЭПОКСИДНАЯ 3:1

ОТВЕРДИТЕЛЬ ГРУНТОВКИ 
ЭПОКСИДНОЙ 1:3

А4175 А4175Н

ОПИСАНИЕ

Профессиональная 2К эпоксидная грунтовка для подготовки к окрашиванию поверх-
ностей из чёрных и цветных металлов, а также стеклопластиков. Служит для напол-
нения и выравнивания повреждений, прекрасно заполняет поры и создаёт надёжную 
антикоррозионную защиту металлических деталей.
За счёт отличной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия 
с окрашиваемой поверхностью. Легко шлифуется, позволяет быстро получить иде-
альную поверхность без пор, неровностей и рисок.
Пригодные основания: ПЭ шпатлёвки, алюминий, чёрная и нержавеющая сталь, де-
рево, фанера, пластики.

СОСТАВ

Эпоксидные смолы, смесь органических растворителей, функциональные добавки, 
антикоррозионные пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Не наносить на старые термопластичные покрытия и фосфатирующие 
грунтовки!
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед грунтованием основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и от-

шлифовать сухим методом абразивным материалом (Р80–Р320, в зависимости от 
окрашиваемого основания).

•Наносить в 1-3 «мокрых» слоя.
•Межслойная сушка – 5-10 минут при 20 °С.
•Последующая обработка: акриловые грунтовки, базовые и 2К эмали. 

Сухое шлифование абразивным материалом Р320–Р500.  
Мокрое шлифование Р600–Р1000.

•Время сушки: 

Температура, °С Время, мин.*
20 Не менее 240
60 30

* �Зависит от температуры и влажности.  
Указана температура окрашиваемого основания.

•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

СОСТАВ

Алифатический полиизоцианат, смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Соблюдать пропорции смешивания.
•Не добавлять в загустевший или ранее смешанный материал.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами.
•Защищать от попадания влаги
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-037-53934955-2021� Срок годности 2 года. ТУ 20.30.22-037-53934955-2021� Срок годности 12 месяцев.
Объём 900 мл
EAN-13:� 4606445048735
ITF-14:� 14606445048732
В коробке 6 шт.

Объём 300 мл
EAN-13:� 4606445048742
ITF-14:� 14606445048749
В коробке 6 шт.
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РАЗБАВИТЕЛЬ 
ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А4175T

ОПИСАНИЕ

Цвет прозрачный.
Применяется для разбавления 2К эпоксидных грунтовок и материалов.
Обеспечивает оптимальную вязкость готовой смеси.
Применяется как: 
- разбавитель 2К эпоксидных материалов; 
- растворитель для очистки и промывки оборудования.

СОСТАВ

Смесь органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Продукт готов к применению.
•Не использовать с 2К полиуретановыми материалами.
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже 

+10 °C.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048667
ITF-14:� 14606445048664
В коробке 6 шт.

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА 
АДГЕЗИОННАЯ 1K

А4176

ОПИСАНИЕ

Профессиональная 1K грунтовка для пластика (активатор адгезии) предназначена для 
подготовки к окрашиванию внешних и внутренних деталей из всех видов пластмасс, 
используемых в производстве бамперов, крыльев, капотов, декоративных накладок 
и других пластиковых элементов автомобиля. 
Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надёжного сцепле-
ния лакокрасочного покрытия с окрашиваемой пластиковой поверхностью. 
Пригодна для грунтования и окрашивания любыми видами грунтов и эмалей. 
Характерный блеск материала позволяет контролировать площадь нанесения и тол-
щину грунтования.

СОСТАВ

Модифицированные синтетические смолы, смесь нефтяных растворителей, функ-
циональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед обработкой пластиковые основания необходимо очистить, высушить и 

обезжирить. Для лучшей адгезии обработайте абразивом для пластиковых 
поверхностей.

•Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
•Продукт готов к применению, не требует разбавления. 
•Наносить 1 «мокрый» слой.
•Оборудование для нанесения:

Тип краскопульта Дюза, мм Давление, бар
Низкого давления (HVLP, LPH и др.) 1,3-1,5 1,8-2,0

Среднего давления (RP, HTE, W и др.) 1,3-1,5 2,0-2,5

•Время сушки перед нанесением последующего покрытия — 20 мин при +20 °С.
•Плотно закрывать ёмкость с грунтовкой после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-042-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047646
ITF-14:� 14606445047643
В коробке 6 шт.
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ГРУНТОВКА 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
АКРИЛОВАЯ 4:1

A4178-1 / А4178-2 / А4178-3

ОПИСАНИЕ

Профессиональная колеруемая акриловая грунтовка для подготовки к окрашиванию 
поверхностей из чёрных и цветных металлов. 
Создаёт надежную антикоррозионную защиту металличеcких деталей. За счет отлич-
ной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой 
поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, позволяет 
быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Пригодна для 
грунтования шлифованных электрофорезных покрытий, ПЭ шпатлёвки, стальных по-
верхностей, кислотных и эпоксидных грунтовок, старых отделочных покрытий. Может 
колероваться базовыми эмалями. Окрашивается любыми базовыми и 2К эмалями.
Применяется 
– как грунт-порозаполнитель (в шлифуемой версии), 
– «мокрый по мокрому» (в нешлифуемой версии), 
– как колеруемая базовыми эмалями грунтовка.

СОСТАВ

Гидроксилсодержащие акриловые смолы, смесь растворителей, пигменты, наполни-
тели, антикоррозионные и функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед грунтованием основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и от-

шлифовать сухим методом абразивным материалом (Р80–Р320, в зависимости от 
окрашиваемого основания).

•Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
•Наносить в 1-3 «мокрых» слоя.
•Межслойная сушка – 5 минут при 20 °С.
•Последующая обработка: любые отделочные покрытия.  

Сухое шлифование абразивным материалом Р320–Р500.  
Мокрое шлифование Р600–Р1000.

•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 2 года.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ГРУНТОВКИ 
АКРИЛОВОЙ 1:4

A4178H

СОСТАВ

Алифатический полиизоцианат, смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Соблюдать пропорции смешивания.
•Не добавлять в загустевший или ранее смешанный материал.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами.
•Защищать от попадания влаги
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 12 месяцев.
Объём 250 мл
EAN-13:� 4606445047912
ITF-14:� 14606445047919
В коробке 6 шт.

А4178-1  СЕРАЯ
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047516
ITF-14:� 14606445047513
В коробке 6 шт.

А4178-2  БЕЛАЯ
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048803
ITF-14:� 14606445048800
В коробке 6 шт.

А4178-3  ЧЁРНАЯ
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048810
ITF-14:� 14606445048817
В коробке 6 шт.
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ГРУНТОВКА ТОЛСТОСЛОЙНАЯ 
АКРИЛОВАЯ 4:1

А4179-1 

ОПИСАНИЕ

Профессиональная колеруемая толстослойная акриловая грунтовка с высокой на-
полняющей способностью для подготовки к окрашиванию поверхностей из чёрных 
и цветных металлов.
Создаёт надёжную антикоррозионную защиту металличеcких деталей. За счёт отлич-
ной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой 
поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, позволяет 
быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Пригодна для 
грунтования шлифованных электрофорезных покрытий, ПЭ шпатлёвки, стальных по-
верхностей, кислотных и эпоксидных грунтовок, старых отделочных покрытий. Может 
колероваться базовыми эмалями. Окрашивается любыми базовыми и 2К эмалями.

СОСТАВ

Гидроксилсодержащие акриловые смолы, смесь растворителей, пигменты, наполни-
тели, антикоррозионные и функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Перед грунтованием основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и от-

шлифовать сухим методом абразивным материалом (Р80–Р320, в зависимости от 
окрашиваемого основания).

•Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
•Наносить в 2-3 «мокрых» слоя.
•Межслойная сушка – 10-20 минут при 20 °С.
•Последующая обработка: любые отделочные покрытия. 

Сухое шлифование абразивным материалом Р320–Р500.  
Мокрое шлифование Р600–Р1000.

•Время сушки: 

Температура, °С Время, мин.*
20 90
60 30

* �Зависит от температуры и влажности.  
Указана температура окрашиваемого основания.

•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 2 года.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048698
ITF-14:� 14606445048695
В коробке 6 шт.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2:1 
MS CLEARCOAT

A4185

ОПИСАНИЕ

Высококачественный профессиональный акриловый лак предназначен для получения 
финишного покрытия при ремонтной окраске базовыми эмалями кузова и других де-
талей автомобиля.
Создает высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией 
к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультра-
фиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

СОСТАВ

Модифицированные синтетические смолы, смесь органических растворителей, функ-
циональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +10 °C.
•Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию.
•Пропорции смешивания: 

Лак Отвердитель Разбавитель
100 50 5-15

•Оборудование для нанесения:

Тип краскопульта Дюза, мм Давление, бар
Низкого давления (HVLP, LPH и др.) 1,3-1,5 1,8-2,0

Среднего давления (RP, HTE, W и др.) 1,3-1,5 2,0-2,5

•Наносить в 2 полных слоя.
•Межслойная сушка — 5 минут при 20 °С.
•Время сушки: 

Температура, °С Время, мин.*
20 90
60 20

* �Зависит от температуры и влажности.  
Указана температура окрашиваемого основания.

•При необходимости отшлифуйте абразивным материалом градации Р1500–Р2000.
•Отполируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемо-

го глянца.
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются 
на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 2 года.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047622
ITF-14:� 14606445047629
В коробке 6 шт.
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HS ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2:1

А4186

ОПИСАНИЕ

Высокоглянцевый профессиональный 1,5 слойный акриловый лак с высоким сухим 
остатком предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске 
базовыми эмалями кузова и других деталей автомобиля. Создаёт высокоглянцевое 
защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой по-
верхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устой-
чивостью к механическим воздействиям и истиранию.

СОСТАВ

Гидроксилсодержащие акриловые смолы, смесь органических растворителей, функ-
циональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию.
•Пропорции смешивания: 

Лак Отвердитель Разбавитель
100 50 10-15

•Наносить в 1,5-2 полных слоя.
•Межслойная сушка — 5 минут при 20 °С.
•Время сушки: 

Температура, °С Время, мин.*
20 Не менее 240
60 30-40

* �Зависит от температуры и влажности.  
Указана температура окрашиваемого основания.

•При необходимости отшлифуйте абразивным материалом градации Р1500–Р2000.
•Отполируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемо-

го глянца.
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 2 года.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048674
ITF-14:� 14606445048671
В коробке 6 шт.

ОТВЕРДИТЕЛЬ 
АКРИЛОВОГО MS ЛАКА 1:2

A4185H

СОСТАВ

Алифатический полиизоцианат, смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Соблюдать пропорции смешивания.
•Не добавлять в загустевший или ранее смешанный материал.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами. Защищать от по-

падания влаги.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 12 месяцев.
Объём 500 мл
EAN-13:� 4606445047929
ITF-14:� 14606445047926
В коробке 6 шт.
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ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство с антистатическим эффектом на основе неагрессивных 
растворителей предназначено для очистки и обезжиривания металлических и пла-
стиковых деталей автомобилей при подготовке к окрашиванию. Применение состава 
увеличивает срок службы наносимых лакокрасочных покрытий: обеспечивает необ-
ходимую адгезию с окрашиваемой поверхностью, позволяет получить однородное, 
без кратеров и морщин, покрытие. Активные компоненты состава эффективно уда-
ляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, 
нагар. Предотвращает последующее загрязнение благодаря антистатическим свой-
ствам состава. Совместим с большинством видов пластика.

СОСТАВ

Смесь органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Нанести обезжириватель на обрабатываемую поверхность и/или на протирочную 

салфетку. 
•Очистить основание, затем протереть чистой, мягкой, сухой безворсовой 

салфеткой.
•При необходимости повторить обработку.
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ОЧИСТИТЕЛЬ 
С АНТИСТАТИКОМ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

А4189

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048711
ITF-14:� 14606445048718
В коробке 6 шт.

ОТВЕРДИТЕЛЬ HS ЛАКА 
АКРИЛОВОГО 1:2

А4186Н

СОСТАВ

Алифатический полиизоцианат, смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре 

не ниже +10 °C.
•Соблюдать пропорции смешивания.
•Не добавлять в загустевший или ранее смешанный материал.
•После использования плотно закрывать ёмкости с материалами.
•Защищать от попадания влаги.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-038-53934955-2021� Срок годности 12 месяцев.
Объём 500 мл
EAN-13:� 4606445048681
ITF-14:� 14606445048688
В коробке 6 шт.
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ. 
УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

A4190

ОПИСАНИЕ

Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей предназначен 
для очистки и обезжиривания металлических и пластиковых деталей при подготовке 
к окрашиванию. Применение состава увеличивает срок службы наносимых лакокра-
сочных покрытий: обеспечивает необходимую адгезию с окрашиваемой поверхностью, 
позволяет получить однородное, без кратеров и морщин, покрытие. 
Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые 
загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.

СОСТАВ

Смесь органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Нанести обезжириватель на обрабатываемую поверхность и/или на протирочную 

салфетку. 
•Очистить основание, затем протереть чистой, мягкой, сухой безворсовой 

салфеткой.
•При необходимости повторить обработку.
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Внимание! Продукт не предназначен для удаления любых отверждённых 
силиконовых герметиков.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047653
ITF-14:� 14606445047650
В коробке 6 шт.

РАЗБАВИТЕЛЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

A4191

ОПИСАНИЕ

Применяется для разбавления грунтовок, грунт-эмалей, эмалей и лаков. Обеспечи-
вает оптимальную вязкость готовой смеси.

СОСТАВ

Смесь растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Продукт готов к применению.
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре от +18 °C 

до +24 °C.
•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047660
ITF-14:� 14606445047667
В коробке 6 шт.
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РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ

A4192

ОПИСАНИЕ

Профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочных 
покрытий методом «плавного перехода». Предназначен для нивелирования оптиче-
ской разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного ремонтного 
слоя финишной эмали или лака.
Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, устраняет 
проблему опыла. 
Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: «базовая краска и фи-
нишный лак», так и при окраске любыми акриловыми эмалями.

СОСТАВ

Модифицированные синтетические смолы, смесь органических растворителей, функ-
циональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для достижения наилучших результатов применять при температуре 

не ниже +10 °C.
•Защитить поверхности, не подлежащие окраске.
•Продукт готов к применению, не требует разбавления.
•Оборудование для нанесения:

Тип краскопульта Дюза, мм Давление, бар
Низкого давления (HVLP, LPH и др.) 1,3-1,4 1,8-2,0

Среднего давления (RP, HTE, W и др.) 1,3-1,4 2,0-2,5

•Наносить в 2-3 тонких слоя с расстояния 15–20 см на  зону опыла или зону пере-
хода между старым и новым покрытием, не дожидаясь его полного отверждения. 

•Контроль выравнивания границы или удаления опыла проводить визуально. По 
достижении требуемого результата нанесение растворителя переходов прекратить, 
зону перехода после сушки при необходимости отполировать.

•Плотно закрывать ёмкости с материалами после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-039-53934955-2021� Срок годности 5 лет.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445047677
ITF-14:� 14606445047674
В коробке 6 шт.

АНТИГРАВИЙ HS

А4196-1 / A4196-2 

ОПИСАНИЕ

Профессиональный 1К антигравий HS предназначен для создания и восстановления 
текстурного эластичного покрытия на новых и ремонтируемых деталях автомобилей 
(пороги, колесные арки, пластик). Защищает от камней и песка, воздействия масел, 
бензина, воды и солей. Обладает хорошей адгезией, шумоизоляционными и анти-
коррозионными свойствами, сохраняет эластичность в холодное время года. Быстро 
сохнет, окрашивается любыми типами 2К эмалей и лаков.

СОСТАВ

Пигменты, наполнители, синтетические смолы, функциональные добавки, ксилол, 
толуол.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Продукт готов к применению.
•Применять при температуре не ниже +10 °C.
•Защитить поверхности, не подлежащие обработке.
•Перед нанесением основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и от-

шлифовать абразивным материалом: 
– старое покрытие, сталь: Р180–Р240; 
– �алюминий, оцинкованная или нержавеющая сталь: матирующее полотно крас-

ного цвета.
•Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 3–5 минут.
•Для нанесения использовать антигравийный пистолет с рабочим давлением 2–5 

бар и дюзой диаметром 2-4 мм.
•Состав наносить, избегая перелива, с расстояния 20–30 см в 1–2 слоя. 
•Межслойная сушка: 10–20 минут при 20 °C.
•Время сушки перед нанесением последующего покрытия (окраска эмалями): 

60 минут при 20 °С.
•Плотно закрывать ёмкость с составом после использования.
Полную информацию по применению смотрите в ЛТИ продукта.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 20.30.22-042-53934955-2021� Срок годности 2 года.

А4196-1  ЧЁРНЫЙ
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048834
ITF-14:� 14606445048831
В коробке 6 шт.

А4196-2  СЕРЫЙ
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445048865
ITF-14:� 14606445048862
В коробке 6 шт.
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
1:40–1:60

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
1:70–1:100

A3202 / A3052 A3203 / A3053

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтакт-
ной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим 
свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, 
сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда ла-
кокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смы-
вается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выражен-
ный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком 
диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, 
гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 

1:40‑1:60, дозатрона — 3–4%, пенокомплекта — 1:3–1:4, в зависимости от степени 
загрязнения поверхности.

•Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов 
автомобиля.

•Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность 
автотранспорта.

•Выдержать 1–2 минуты. Не допускать высыхания средства!
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
A3202 � Объём 20 л
EAN-13:� 4606445032161

A3052 � Объём 5 л
EAN-13:� 4606445035599

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтакт-
ной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим 
свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, 
сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда ла-
кокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смы-
вается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выражен-
ный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком 
диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, 
гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 

1:70‑1:100, дозатрона — 2%–3%, пенокомплекта — 1:5–1:8, в зависимости от степе-
ни загрязнения поверхности.

•Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов 
автомобиля.

•Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность 
автотранспорта.

•Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
A3203 � Объём 20 л
EAN-13:� 4606445032239

A3053 � Объём 5 л
EAN-13:� 4606445035605
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
1:30–1:50

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
1:70–1:100

A3204 / A3054 A3205 / A3055

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтакт-
ной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим 
свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, 
сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда ла-
кокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смы-
вается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выражен-
ный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком 
диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, 
гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 

1:30–1:50, дозатрона — 2–3%, пенокомплекта — 1:3–1:4, в зависимости от степени 
загрязнения поверхности.

•Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов 
автомобиля.

•Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность 
автотранспорта.

•Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
A3204 � Объём 20 л
EAN-13:� 4606445033731

A3054 � Объём 5 л
EAN-13:� 4606445035612

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтакт-
ной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим 
свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, 
сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда ла-
кокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смы-
вается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выражен-
ный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком 
диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, 
гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 

1:70–1:100, дозатрона — 3%–4%, пенокомплекта — 1:5–1:8, в зависимости от степе-
ни загрязнения поверхности.

•Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов 
автомобиля.

•Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность авто-
транспорта.

•Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
A3205 � Объём 20 л
EAN-13:� 4606445033748

A3055 � Объём 5 л
EAN-13:� 4606445035629
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
1:70–1:100

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

A3206 / A3056 A4051

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтакт-
ной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим 
свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, 
сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вред лако-
красочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смыва-
ется, не оставляя разводов и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный 
блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком диа-
пазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <15%, ингибиторы коррозии <5%, 
гликолевый эфир <5%, краситель <5%

ПРИМЕНЕНИЕ
•Средство развести водой в пропорции: для пеногенератора 1:70–1:100, для пено-

комплекта — 1:7–1:10; дозатрон отрегулировать на 2%–3%, в зависимости от степе-
ни загрязнения поверхности. Допускается использование средства в мойках само-
обслуживания с различными системами дозирования.

•Сбить водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
•Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность 

автотранспорта.
•Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
A3206� Объём 20 л
EAN-13:� 4606445037036

A3056� Объём 5 л
EAN-13:� 4606445037135

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для удаления загрязнений различного 
происхождения со стёкол, фар и зеркал автомобиля. Благодаря активным компонен-
там хорошо распределяется по поверхности и эффективно очищает её от дорожной 
грязи, следов насекомых, маслянистого налёта, жировых и никотиновых отложений. 
Не оставляет искажающей плёнки и разводов, не создаёт бликов. Придаёт поверхно-
сти антистатические свойства, обладает приятным ароматом. Безопасно для резино-
вых уплотнителей, пластика, лакокрасочного покрытия и хромированных поверхно-
стей. Экономичен в использовании.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, изопропиловый спирт <30%, неионогенные поверх-
ностно-активные вещества <5%, гликолевый эфир <5%, аммиак <5%, комплексообра-
зователь <5%, ароматизирующая добавка <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Концентрированное средство развести водой в соотношении 1:3–1:5.
•Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового распылителя 

с расстояния 20–30 см на обрабатываемую поверхность.
•Вытереть насухо мягкой чистой тканью, не оставляющей волокон.
•Отполировать.
Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру вы‑
ше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 5 л
EAN-13:� 4606445033762
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ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ЖИДКИЙ ВОСК 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

A4056 A4057

ОПИСАНИЕ

Профессиональный состав быстро и эффективно очищает поверхность и восстанав-
ливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий чёрный цвет 
и ухоженный вид новой резины, образует защитную грязе- и водоотталкивающую 
плёнку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания, преждевремен-
ного старения. Продлевает срок службы шлангов, резиновых уплотнителей, дверей 
и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуата-
ции в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами 
и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, полидиметилсилоксаны <30%, функциональные 
добавки <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Состав развести водой в соотношении 1:2–1:3.
•Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового распылителя 

на сухую поверхность покрышки.
•Дать составу подействовать и высохнуть.
•Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку.
•При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой 

ветошью.
Не допускать попадания на детали тормозной системы, колёсные диски, 
стёкла и зеркала!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 5 л
EAN-13:� 4606445033809

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для обработки кузова автомобиля и дру-
гих транспортных средств после мойки. Образуемая составом тонкая полимерная плён-
ка придаёт поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства, усиленный блеск, за-
щищает от атмосферных осадков и разрушающего действия дорожных реагентов. 
Обеспечивает быстрое скатывание капель, что существенно сокращает время сушки. 
Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Безопасен для любых типов 
лакокрасочного покрытия. Не оставляет разводов.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт >30%, вода <30%, катионактивный кремнийорганический по-
лимер <5%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•При использовании пеногенератора или помпового распылителя развести сред-

ство водой в соотношении 1:20–1:50.
•Вымыть автомобиль.
•Равномерно нанести состав сразу после мойки на мокрый кузов.
•Смыть большим количеством воды, дать воде самостоятельно стечь с кузова ав-

томобиля (состав работает как осушитель).
•Протереть насухо чистой мягкой тканью или замшей.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 5 л
EAN-13:� 4606445033816
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

A4059 A4102

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для удаления загрязнений с поверхности 
двигателя и подкапотного пространства автомобиля. Благодаря эффективным мою-
щим компонентам и активным добавкам легко удаляет масляные подтёки, застарев-
шую копоть, нагар, грязь и дорожную пыль. Не оказывает негативного воздействия 
на пластик, резину, алюминиевые и хромированные детали. Рекомендуется исполь-
зовать перед началом сезона, перед ремонтом двигателя, при предпродажной под-
готовке автомобиля.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, 
комплескообразователь <15%, ингибиторы коррозии <5%, гидроксид натрия <5%, 
краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Снять клеммы аккумулятора.
•Накрыть плёнкой карбюратор и электронные элементы, чувствительные к попада-

нию воды (батарею, электрораспределитель, автономную систему сигнализации 
и т. д.).

•При использовании пенокомплекта средство развести водой в соотношении 
1:4–1:8, помпового распылителя — 1:4–1:8 (в зависимости от степени загрязне-
ния поверхности).

•Сбить водой под давлением с загрязнённой поверхности верхний слой грязи.
•С помощью пенокомплекта или помпового распылителя нанести на поверхность 

двигателя разбавленное средство.
•Выдержать 1–2 мин, не допуская высыхания.
•Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
•После окончания мойки обдуть поверхность двигателя сжатым воздухом.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации име-
ются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на офици-
альном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 5 л
EAN-13:� 4606445034530

ОПИСАНИЕ

Концентрированное кислотное средство предназначено для очистки ко-
лёсных дисков от прикипевшей тормозной пыли, сажи, нефтепродуктов 
и других дорожных загрязнений. Активные компоненты средства быстро 
и эффективно удаляют окислы и ржавчину. Применяется для очистки ко-
лёсных дисков всех типов.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, смесь органических и неорганических кис-
лот <30%, катионные ПАВы <5%, неионогенные ПАВы <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Концентрированное средство развести водой в соотношении 1:3–1:6.
•Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового 

распылителя на очищаемую поверхность.
•Оставить на 1–2 мин.
•Удалить загрязнения с помощью щётки или губки.
•Смыть большим количеством воды.
•При необходимости повторить обработку.
Не рекомендуется наносить средство на поверхность, имеющую 
температуру выше 30 °С или находящуюся под прямыми солнеч‑
ными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по ути‑
лизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической ин-
формации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 10 л
EAN-13:� 4606445033755
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ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ  
1:100–1:200

A4103 A4108

ОПИСАНИЕ

Профессиональное моющее средство для удаления сильных масляных, 
жировых и минеральных загрязнений со всех типов напольных покрытий, 
устойчивых к воздействию щёлочи. Благодаря композиции поверхност-
но-​активных веществ с пониженным пенообразованием предназначено 
для применения в автоматических поломоечных машинах и для ручной 
мойки полов. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способно-
стью, придаёт поверхности свежий вид. Подходит для ежедневной уборки.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, этилендиаминтетрауксусная кислота 
и её соли <15%, неионогенные поверхностно-​активные вещества <5%, 
анионные поверхностно-​активные вещества <5%, гидроксид натрия <5%, 
гликолевый эфир <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением проверить стойкость поверхности на малоза‑
метном участке.
•Предварительно подмести крупный мусор.
•Для удаления сильных загрязнений — развести концентрат водой в со-

отношении 1:3–1:9 (11–33%) в зависимости от степени загрязнения 
и типа напольного покрытия.

•Для ежедневной (поддерживающей) уборки — развести концентрат во-
дой в соотношении 1:100–1:200 (0,5–1,0%).

•Нанести разбавленное средство на поверхность ручным способом или 
с помощью автоматической поломоечной машины.

•При удалении сильных загрязнений дать средству подействовать в те-
чение 5–10 минут.

•Обильно промыть поверхность водой до полного удаления остатков 
грязи и моющего средства.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по ути‑
лизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической ин-
формации на официальном сайте.

ГОСТ 32478–2013� Срок годности 3 года.
Объём 10 л
EAN-13:� 4606445036749

ОПИСАНИЕ

Очиститель салона представляет собой водный раствор анионных поверх-
ностно-активных веществ, гликолевого эфира и комплексообразователя. 
Концентрированное средство для разведения водой.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные поверхностно-активные ве-
щества <15%, глютеновый эфир <15%, комплексообразователь <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Для проверки цветостойкости красителя обивки нанести средство 

на малозаметный участок обрабатываемой поверхности. Если прои-
зошли изменения, следует воздержаться от применения.

•Пропылесосить салон перед началом химчистки.
•Для удаления сложных загрязнений предварительно обработать по-

верхность концентратом. При необходимости воспользоваться щёткой.
•Состав развести водой в соотношении 1:3–1:5.
•Нанести полученный раствор с помощью распылителя (триггера) 

на обрабатываемую поверхность.
•Дать подействовать в течение 1–2 минут.
•Удалить сильные загрязнения щёткой.
•Вытереть сухой тканью.
•Допускается нанесение разбавленного средства на обрабатываемую 

поверхность с помощью аппарата для химчистки салона.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по ути‑
лизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической ин-
формации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 3 года.
Объём 10 л
EAN-13:� 4606445034295
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ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

A5501

ГЕРМЕТИК БОРТА

AS802

ОПИСАНИЕ

Гель на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря актив-
ному компоненту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия 
в отношении опасных микробов. Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. 
Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт, вода, пропиленгликоль, глицерин, карбомеры, PEG‑75 
Lanolin, эвкалиптовое масло, 2-амино-2-метил-1-пропанол, Cl 42090.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Нанесите небольшое количество на кожу рук, разотрите до полного 

впитывания.
•Не требует смывания.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилиза‑
ции имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации 
на официальном сайте.

ГОСТ 31695-2012  ТР/ТС 009/2011� Срок годности 3 года.
Объём 5 л
EAN-13:� 4606445017571

ОПИСАНИЕ

Высококачественный герметик устраняет утечки воздуха между ободом и бор-
том бескамерной шины. Быстро сохнет, не имеет усадки, легко отделяется при 
демонтаже. Подходит для применения на любых типах бескамерных шин лег-
ковых и грузовых автомобилей. Многослойное нанесение герметика позволяет 
ремонтировать повреждения борта глубиной до 3 мм.

СОСТАВ

Н‑гептан  <50%, н‑гексан  <20%, натуральный каучук  <20%, технический 
углерод <10%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Отметить место утечки воздуха между ободом диска и бортом шины, 

на шиномонтажном станке отжать борт шины от диска.
•Удалить остатки старого герметика и обезжирить поверхность при помощи 

«Обезжиривателя буферного универсального» А9106.
•Кисточкой нанести тонкий слой герметика на отмеченный участок борта.
•Подсушить герметик до полного испарения растворителя и накачать шину 

до рабочего давления. Для сокращения времени сушки можно использо-
вать фен.

•Если после накачивания шины незначительная утечка сохраняется, её легко 
можно устранить постукиваниями по шине и диску в зоне утечки. При зна-
чительной утечке из-​за механического повреждения борта шины или диска 
шину следует демонтировать, очистить от грязи, насухо протереть и обезжи-
рить место ремонта буферным очистителем. Смазать повреждённый уча-
сток борта герметиком 2–3 раза с промежуточной сушкой и заново смонти-
ровать шину.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилиза‑
ции имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации 
на официальном сайте.

ТУ 20.30.22-001-92386562-2019� Срок годности 18 месяцев.
Объём 800 мл
EAN-13:� 4606445015683
ITF-14:� 14606445015680
В коробке 12 шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА
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A9106

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 
БУФЕРНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 2 года.
Объём 1000 мл
EAN-13:� 4606445038163
ITF-14:� 14606445038160
В коробке 12 шт.

ОПИСАНИЕ

Обезжириватель буферный универсальный рекомендуется к применению при проведении ре-
монтных работ на повреждённых шинах и камерах. Продукт помогает качественно подготовить 
поверхность резинового изделия к склеиванию, что значительно повышает прочность и долговеч-
ность клеевого соединения. Эффективно обезжиривает и очищает поверхность резины, а также 
способствует её размягчению и приданию необходимой шероховатости в месте ремонта. Кроме 
того, средство подходит для обезжиривания поверхности диска перед приклеиванием самокле-
ящегося балансировочного грузика.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды >30%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•По возможности очистить обрабатываемую поверхность от крупных загрязнений механиче-

ским способом.
•Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью чистой ветоши и дать подей-

ствовать 20–30 секунд.
•Удалить скребком грязный размягчённый слой резины.
•Приступать к склеиванию рекомендуется сразу после испарения обезжиривателя с рабочих 

поверхностей. Это предотвратит попадание пыли и образование свежих загрязнений.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упа-
ковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗИНЫ 
БУФЕРНЫЙ

A9606

ОПИСАНИЕ

Буферный очиститель резины рекомендуется к применению при проведении ремонтных работ 
на повреждённых шинах и камерах. Продукт помогает качественно подготовить поверхность 
резинового изделия к склеиванию, что значительно повышает прочность и долговечность 
клеевого соединения. Эффективно обезжиривает и очищает поверхность резины, а также 
способствует её размягчению и приданию необходимой шероховатости в месте ремонта.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, бутилацетат >30%, нафтеновые углеводороды >15%, 
ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Рекомендуется применять при температуре не ниже +10 °С.
•По возможности очистить обрабатываемую поверхность от крупных загрязнений меха-

ническим способом.
•Нанести средство на место ремонта и дать подействовать 20–30 секунд.
•Удалить скребком грязный размягчённый слой резины.
•Приступать к склеиванию рекомендуется сразу после испарения обезжиривате-

ля с рабочих поверхностей. Это предотвратит попадание пыли и образование свежих 
загрязнений.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются 
на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11� Срок годности 5 лет.
Объём 650 мл
EAN-13:� 4606445038156
ITF-14:� 14606445038153
В коробке 12 шт.
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A4211

ШИНОМОНТАЖНАЯ ПАСТА

ГОСТ 32478-2013� Срок годности 3 года. Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения.

Срок годности: 10 лет в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения.

ОПИСАНИЕ

Предназначена для смазки и облегчения монтажа автомобильных легко-
вых и грузовых, мотоциклетных, сельскохозяйственных и других видов 
шин на колёсные диски. Предотвращает повреждение шин и дисков при 
монтаже. Помогает шине встать на диск при сборке колеса и легко сой-
ти с обода при демонтаже.
Улучшает прилегание и герметичность посадки шины на колёсный диск, 
устраняет небольшие утечки воздуха. Снижает потерю эластичности рези-
ны, защищает диск от коррозии, предотвращает прикипание шины к обо-
ду при эксплуатации.

СОСТАВ

Вода >30 %, глицерин <15 %, стеариновая кислота <5 %, мыло <5%, 
ингибитор коррозии <5 %, консервант <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Тщательно очистить металлической щёткой обод диска от грязи, ржав-

чины и остатков старой пасты.
•При помощи кисти нанести пасту на обод и борт покрышки равномер-

ным тонким слоем.
•Произвести монтаж шины.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по ути‑
лизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической ин-
формации на официальном сайте.

A4211	 Объём 5,7 л
EAN-13:	 4606445040784

Для литых дисков

Артикул Масса Кол-во
AW-PA10 10 г 100 шт.

AW-PA15 15 г 100 шт.

AW-PA20 20 г 100 шт.

AW-PA25 25 г 100 шт.

AW-PA30 30 г 50 шт.

AW-PA35 35 г 50 шт.

AW-PA40 40 г 50 шт.

AW-PA45 45 г 50 шт.

AW-PA50 50 г 50 шт.

AW-PA55 55 г 50 шт.

AW-PA60 60 г 25 шт.

Адгезивные оцинкованные

Артикул Масса Кол-во
AW-SZ510 5 г × 4 50 шт.

10 г × 4 100 шт.

AW-SZ512 5 г × 12 50 шт.

Для стальных дисков

Артикул Масса Кол-во
AW-PS5 5 г 200 шт.

AW-PS10 10 г 100 шт.

AW-PS15 15 г 100 шт.

AW-PS20 20 г 100 шт.

AW-PS25 25 г 100 шт.

AW-PS30 30 г 100 шт.

AW-PS35 35 г 50 шт.

AW-PS40 40 г 50 шт.

AW-PS45 45 г 50 шт.

AW-PS50 50 г 50 шт.

AW-PS55 55 г 50 шт.

AW-PS60 60 г 50 шт.

ГРУЗИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ, 
СВИНЦОВЫЕ

ГРУЗИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ, 
СТАЛЬНЫЕ

AW-PA# / AW-PS#

AW-SZ#
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AP031-1 / AP032-1 / AP033-1

ОПИСАНИЕ

Электроизоляционная лента на основе поливинилхлоридного изоляцион-
ного пластиката предназначена для изоляции проводов и кабелей при ре-
монте и соединении электрокабелей в неметаллических оболочках. Защи-
щает изолируемую поверхность от воздействия влаги, солей, солнечных 
лучей и механических повреждений. Температурный диапазон примене-
ния от –20 °С до +80 °С в условиях неагрессивных сред.

СОСТАВ

Поливинилхлоридный пластикат, клей на каучуковой основе.

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

AP‑A202

ОПИСАНИЕ

2‑х слойные бумажные протирочные индустриальные салфетки. Быстро 
и эффективно впитывают жидкости, масла и другие загрязнения с раз-
ных поверхностей. Влагопрочные. Кол‑во 2×1000 листов. Размер листа 
33×35 см. Плотность 19 гр/м2 (±5%). Срок годности 10 лет.

СОСТАВ

Целлюлоза 100%.

САЛФЕТКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

EAN-13:� 4606445043419

AP‑A201

ОПИСАНИЕ

2‑х слойные бумажные протирочные индустриальные салфетки. Быстро 
и эффективно впитывают жидкости, масла и другие загрязнения с раз-
ных поверхностей. Влагопрочные. Кол‑во 2×1000 листов. Размер листа 
24×35 см. Плотность 19 гр/м2 (±5%). Срок годности 10 лет.

СОСТАВ

Целлюлоза 100%.

САЛФЕТКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

EAN-13:� 4606445043402

AP031-1	 20 м
EAN-13:� 4606445039382

AP032-1	 15 м
EAN-13:� 4606445039399

AP033-1	 10 м
EAN-13:� 4606445039405

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ

AP016

ОПИСАНИЕ

Протирочный материал для удаления излишков влаги.
Цвет Синий. Кол‑во 50 шт. Размер 40×55 см. Плотность 300 г/м2.
Срок годности 5 лет.

СОСТАВ

Полиамид 65%, полиуретан 35%

EAN-13:� 4606445038798
ITF-14:� 14606445038795
В коробке 500 шт.
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НАБОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУЛЯ

AP001 / AP101

ОПИСАНИЕ

AP001	 Стрейч-плёнка + ручка для намотки.
AP101	 Стрейч-плёнка.
Размер 110 мм × 150 м.
Срок годности 10 лет.
В коробке 10 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЕ БЕЛЫЕ

AP004 / AP014

ОПИСАНИЕ

Белые накидки на сиденье карманного типа, высокопрочные.
Размер 1300 × 790 мм.
Толщина 10 мкм.
Срок годности 10 лет.
AP004 	В коробке 500 шт. 
AP014	 В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

AP004
EAN-13:� 4606445034356

AP014
EAN-13:� 4606445037302

AP001
EAN-13:� 4606445034325

AP101
EAN-13:� 4606445038248

ЧЕХЛЫ НА РУЛЬ

AP005

ОПИСАНИЕ

Одноразовые, с резинкой.
Толщина 10 мкм.
Срок годности 10 лет.
В коробке 250 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034363

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЕ

AP003

ОПИСАНИЕ

Накидки на сиденье карманного типа, высокопрочные.
Размер 1300 × 790 мм.
Толщина 12 мкм.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034349
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КОВРИКИ ПОД НОГИ

AP006 / AP015

ОПИСАНИЕ

Двухслойные, «следы ног».
AP006	 Бумага с ламинацией.
AP015	 Бумага без ламинации.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

ЧЕХЛЫ НА РЫЧАГИ КП 
И СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

AP007

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 4 В 1

AP009

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 5 В 1

AP008

ОПИСАНИЕ

Комплект 5 в 1:
•Коврики под ноги.
•Накидка на сиденье.
•Чехлы на руль.
•Чехлы на рычаги КП.
•Чехлы на стояночный тормоз.
Срок годности 10 лет.
В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034394AP006
EAN-13:� 4606445034370

AP015
EAN-13:� 4606445038255

ОПИСАНИЕ

Универсальные чехлы на рычаги КП и стояночного тормоза.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

ОПИСАНИЕ

Комплект 4 в 1:
•Коврики под ноги.
•Накидка на сиденье.
•Чехлы на руль.
•Чехлы на рычаги КП.
Срок годности 10 лет.
В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034554EAN-13:� 4606445034387
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ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН

ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН

AP011

AP012  

ОПИСАНИЕ

Размер 1100 × (700+400) мм.
Полиэтилен низкого давления HDPE.
Толщина 15 мкм.
Цвет белый.
Срок годности не ограничен.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034882
В коробке 100 шт.

ОПИСАНИЕ

Размер 1300 × (700+400) мм.
Полиэтилен низкого давления HDPE.
Толщина 17 мкм.
Цвет белый.
Срок годности не ограничен.

ПРИМЕНЕНИЕ
•Использовать согласно инструкции.

EAN-13:� 4606445034899
В коробке 100 шт.

AT-NB#

ОПИСАНИЕ

Стойкие к ультрофиолету и не поддерживающие горения чёрные нейлоновые 
кабельные стяжки. Используются для быстрого и надёжного крепления кабе-
лей, жгутов проводов, шлангов и т. д. 
Рабочая температура от –40 °С до +85 °С.
Цвет чёрный.
Материал нейлон 6,6.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ  
НЕЙЛОНОВЫЕ

Артикул	 Размер, мм	 EAN-13
AT-NB2510	 2,5 × 100	 4606445040340
AT-NB2520	 2,5 × 200	 4606445040364
AT-NB3620	 3,6 × 200	 4606445040357
AT-NB3628	 3,6 × 280	 4606445040371
AT-NB7637	 7,6 × 370	 4606445040388
AT-NB4836	 4,8 × 360	 4606445040395
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БЛОКНОТ
50 листов. A5 (148 × 210 мм).

A-R-091

A-R-320

РУЧКА ШАРИКОВАЯ

A-R-321

РУЧКА ШАРИКОВАЯ

ЕЖЕДНЕВНИК

A-R-090

150 × 215 × 20 мм.

A-R-311

КРУЖКА ПАКЕТ

A-R-360

400 × 500 мм.

ПЛАКАТ Комплект 10 шт. в тубусе.
900 × 600 мм. 

A-R-017

EAN-13:� 4606445035377
ITF-14� 14606445035374
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БЕЙСБОЛКА

A-R-290

A-R-21#

ФУТБОЛКА

Артикул Размер
A-R-211 M

A-R-212 L

A-R-213 XL

A-R-213 XXL

ПЕРЧАТКИ

A-R-291

A-R-24#

ЖИЛЕТ  
СИГНАЛЬНЫЙ

Артикул Размер
A-R-241 L

A-R-242 XL

A-R-243 XXL

A-R-244 XXXL

МИНИ-ВИТРИНА

A-R-002

372 × 750 × 150 мм. 1,7 кг. Cталь.

НАКЛЕЙКА AXIOM

A-R-052

372 × 152 мм.

ДИСПЕНСЕР НАСТЕННЫЙ 
С КОРОБОМ

A-R-004
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